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Herstellung eines Regelbrennstoffs aus 
halmgutartiger Biomasse 

Entwicklung des Biomass to Energy 
Verfahrens (BtE-Verfahren)
− Versuchs und Demonstrationsanlage 

in Borgstedt

Dienstleister für die Lieferung von 
Wärme und Strom

Fokus auf CO2-neutraler Wärme
− Holzpellets, Hackschnitzel
− Biopellets
− Solarthermie

Einsatzgebiete
− Liegenschaften und Quartiere
− Heizzentralen und Wärmenetze

Paradox

Ingenieurgesellschaft mit Fokus
auf Erneuerbaren Energien

Firmensitz in Kiel
− gegründet 1998
− aktuell 47 Mitarbeiter

Planung, Realisierung und Betrieb 
von Windkraftwerken
− ca. 180 MW realisiert, 320 MW 

in Genehmigungsplanung (630 MW 
in Planung)

− Beteiligung an 25 Windparks
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Regionalwärme
-Nord

Projektentwicklung

Finanzierung/ 
Fördermittel

Planung/ 
Ausschreibung

Umsetzung

Betrieb

Projektpartner LouisenlundPartner im Projekt Louisenlund
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Quelle: https://issuu.com/stiftung_louisenlund/docs/stiftung_louisenlund_broschuere_201



77get|2|energy

S
ti
ft

u
n
g
 L

o
u
is

e
n
lu

n
d



88get|2|energy

Projektentwicklung und 
Förderung

Gemeinsame Entwicklung mit dem Kunden 
und den Kooperationspartnern

Gefördert über das Programm „Förderung 
nachhaltiger Wärmeversorgungssysteme“ 
des Landes Schleswig-Holstein

Heizen mit Erneuerbaren Energien (BAFA)
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Kennzahlen und 
Komponenten

Leistung: 1,8 MW 

Wärmeabsatz: 2.800 MWh

Anlagentechnik:

Biomasseheizkessel (1.000 kWth)

2x BHKW (50 kWel 100 kWth)

Brennwertkessel (600 kWth)

Verteilnetz (ca. 1.600 m)

Pufferspeicher (64.000 l)

Energieträger: Holzpellets, BtE®-Pellets, Erdgas
BtE -Versuchs- und Demonstrationsanlage auf dem Gelände 
der AWR in Rendsburg-Eckernförde
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Rohstoff Grünabfall

Rohstoff Grasschnitt

Mit dem BtE®-Verfahren hergestellte Pellets
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Regelbrennstoff 
BtE-Pellets 

Verwertung von Abfallbiomasse ohne 
Flächenkonkurrenz 

Innovativer Brennstoff als Alternative zu 
Holzpellets

• Einhaltung der Norm für biogene 
Festbrennstoffe (DIN EN ISO 
17225-Teil 6)

• Störungsfreier Betrieb der 
Wärmeerzeugungsanlage

• Abgas-Grenzwerte nach der 1. 
BImSchV/ TA-Luft werden erfüllt
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Besonderheiten und 
Herausforderungen

Weitgehend CO2-neutrale Energieversorgung 
von Bestandsgebäuden (Reduktion von 550 
Tonnen CO2-Emissionen)

Veränderungen Förderlandschaft und 
Projektanforderungen in der Planungsphase

Herausfordernde Konzeption und Planung 
aufgrund der besonderen Gebäudestruktur

Bestandsbauten und Neubauten

Denkmalgeschützte Gebäude

Schützenswerte Bäume/ Wege/ 
Flächen

Copyright: Stiftung Louisenlund
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2.500 t » 11.000 MWh3.000 t/a

Wärmenetz Neubau

Einzelgebäude z.B. Wohnen, GHD oder Liegenschaften

Wärmenetz Bestand

Wärmeversorgung: Regional gedacht
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