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LEAB Automotive GmbH

Wir machen Strom mobil

// Seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt

// Im Norden zuhause – europaweit aktiv

//  Ca. 50 Mitarbeitende in interdisziplinär arbeitenden Teams 

// Eigene Entwick  lungsabteilung, In-House -Fertigung sowie
 nationaler und internationaler Vertrieb 



LEAB Automotive GmbH

Fokussiert auf vier Kernmärkte

//	 BOS
 Rettungswesen 

Feuerwehr 
Polizei/Zoll 

//	� Service
Wartung von 
Windkraftanlagen

Energie- und 
Wasserversorger
Kommunen und 
kommunale Betriebe
Mobile Werkstätten  
und Dienstleistungen

//	� Transport
 Personentransport 
Warentransport

//	 Freizeit
Reisemobile



LEAB Automotive GmbH

Produkte

EINSPEISEN

Einspeisesysteme 
für Strom  
und Druckluft

ERZEUGEN

Generatoren

LADEN

Onboard-Ladegeräte 
Stationäre Ladegeräte

SPEICHERN

Lithium-Batterien 

Blei-Batterien 

kundenspezifische 
Batterielösungen

VERTEILEN

Bordnetzverteiler

WANDELN 

DC-DC-Wandler

Ladebooster

Wechselrichter

VERSORGEN



Thema

Energieversorgung von 
Werkzeugen in 
Servicefahrzeugen



Ermittlung der Energiemenge für die 
Zusatzverbraucher

230 VAC 

300 W 

Gegeben

Spannung:

Elektr. Leistung: 

Leistung Peak: 4.500 W

Gesucht

Benötigte Energie bei 5 h autarker Stromversorgung: 

5 h × 300 W = 1.500 Wh 
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Welche Energiespeicher stehen zur Verfügung?

LPS II: Kompakte und leichte All-in-One-Stromversorgung auf Lithium-Basis
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LPS II 2000 LPS II 2500 LPS II 3000

Zellchemie LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4

Kapazität 100 Ah (1.320 Wh) 100 Ah (1.320 Wh) 160 Ah (2.112 Wh)

Verfügbare Kapazität 80 Ah (1.050 Wh) 80 Ah (1.050 Wh) 136 Ah (1.900 Wh)

Ausgangsleistung (AC), dauerhaft 1.500 W 2.000 W 2.300 W

Ausgangsleistung (AC), 10 min 2.000 W 2.500 W 3.000 W

Ausgangsleistung (AC), Peak 10 s 3.000 W 4.000 W 5.000 W

Ausgangsentladestrom (DC),  dauerhaft 180 A 180 A 180 A

Ausgangsentladestrom (DC),  Peak (1 min) 270 A 270 A 350 A

Eingangsleistung solar (max.) 400 W 400 W 400 W

Schutzart IP21 IP21 IP21

Abmessungen (L × B × H) 409 × 277 × 256 mm 409 × 277 × 256 mm 409 × 277 × 256 mm

Gewicht 22,5 kg 23,5 kg 27,5 kg

Energieversorgung für Werkzeuge in Servicefahrzeugen 



Ermittlung der Energiemenge

Ausgewählt 

LPS II 3000

Ergebnis

1.900 Wh : 300 W = 6,3 h (6:18 h)

Ermittlung der Energiemenge
der Zusatzverbraucher
Gegeben

Spannung: 230 VAC

Elektr. Leistung: 300 W

Elektr. Leistung Peak: 4.500 W

Gesucht

Benötigte Energie bei 5 h autarker Kühldauer: 

5 h × 300 W = 1.500 Wh 
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VERSORGEN

BatterieLadegerätBordnetz­
verteiler

EINSPEISEN LADEN SPEICHERNVERTEILEN

Wechsel­
richter

WANDELN
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Vorteile

// Laden der Batterie und Betrieb der  Zusatzverbraucher gleichzeitig

// Kein Lärm/keine  Emissionen

// Kraftstoffeinsparungen und dadurch CO2-Einsparungen 

// Geringes Gewicht

// Kein Leerlauf notwendig

Energieversorgung für Werkzeuge in Servicefahrzeugen 

// Ladung der  LPS II kann zwischendurch erfolgen

// Weitere Ladung über Ladebooster

// Weitere Ladung über Solarpaneele



Energieversorgung von 
Werkzeugen in 
Servicefahrzeugen  

Fabian Dickau // +49 4621 97860-117 // fd@leab.eu // www.leab.eu




